
Especificação Técnica de EPI

Protetor Facial do tipo “RETO”-AL

Especificação Técnica:
 Protetor Facial constituído de viseira em policarbonato preso a uma cúpula

frontal por meio de parafusos metálicos. 

 Suspensão por carneira com regulagem simples ou por meio de dispositivo
de regulagem automática (catraca).

 Opções de cores: incolor e verde.

 Dimensões da viseira: Espessura – 1,5mm; Alturas – 6 8 e 10 polegadas.

 Carneira  contendo  fita  em  espuma  fixa  na  parte  frontal  interna.
Proporcionando excelente fixação ao rosto do usuário, retenção ao suor e
conforto.

 Viseira em policarbonato com qualidade ótica, sem distorções e perfeita
nitidez.

 Proteção  da  face  contra  impacto  de  partículas  volantes  multidirecionais
atendendo a NR6.

 Proteção contra: Calor (*) – é indicado o modelo incolor; Luz intensa – é
indicado o modelo verde. 

Indicação para Uso:
 Laboratórios químicos.

 Indústria do plástico e madeira.

 Indústria do vidro. Proteção da face diante de quebra do vidro.

 Indústria de bebidas.

 Politrizes.

 Manipulação de líquidos corrosivos.

 Fusão/fundição.

 Tratamento térmico/químico.

Característica do produto:
 Registrado na parte superior frontal (cúpula) em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome do fabricante (SILO) e o

seu respectivo número do CA - Certificado de aprovação.

 São embalados individualmente em plástico e acondicionados em caixas de papelão apropriadas para o transporte.

Fabricante CA Modelo / Referência
SILO Equipamentos de Proteção Ltda 26334 PF-4000-AL

Limitações de Uso e Advertências:
 O uso do protetor facial não isenta o usuário de utilizar também o protetor ocular (óculos de proteção).

 Não utilizar o PROTETOR FACIAL VERDE para operações de solda.

 (*) Não utilizar o PROTETOR FACIAL junto a fontes de calor. A resistência do protetor facial ao calor é limitada,
não excedendo a 70ºC.

Preservação / Conservação do EPI:
 Conservar  sempre em condições de uso, limpo e isento de óleo, gordura e  pó e longe da exposição a produtos

químicos.

 Limpar a viseira, preferencialmente, utilizando água e sabão neutro, e depois secar com pano ou papel macio e limpo.

 Nos intervalos de trabalho, não colocar o protetor facial com o visor voltado para baixo sobre quaisquer superfícies
abrasivas.

Meio Ambiente:
Aspectos Ambientais Mecanismos de Controle

  Contaminação  do  solo  por  armazenamento
inadequado dos EPI’s utilizados e devolvidos.

 Utilizar sistema de coleta e descarte seletivo de lixo. 
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